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Nao & permilida a divulgago parcial dos resullados constantes deste Relatério de Classificagio na qual se faga referéncia ao LNEC, a néo ser que seja obtida expressa
aulorizagdo. Salvo indicagdo em conlrdrio, os elementos identificadores das emoslras ensaladas sao simples lranscricao de informagdes recebidas ou de anolagdes
apostas enviadas, ndo sendo por isso da respansabilidade do LNEC. Os resultados s6 so validos para os itens ensaiados.
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1—INTRODUGAO

O presente relatério de classificagéo define a classificagédo europeia de reagdo ao fogo atribuida ao
revestimento de piso téxtil revestido a PVC de marca comercial Filmoprint Carpet de acordo com os
procedimentos constantes da norma europeia EN 13501-1:2007+A1:2009 - 'Fire classification of
construction products and building elements — Part 1: Classification using data from reaction to fire tests”.

O Laboratorio de Ensaios de Reagdo ao Fogo do LNEC (LNEC/LERF) esta acreditado pelo IPAC
(LO488-Ensaios) para a realizagdo dos ensaios (vd. 3) que serviram de base a atribuigdo daquela
classificagao.

2 - DESCRI(}/T\O DO PRODUTO CLASSIFICADO
2.1 — Generalidades

O produto é definido como um revestimento téxtil revestido a PVC de marca comercial
FILMOPRINT CARPET

2.2 — Descrigéo do produto

Descricdo do produto:

De acordo com a informagdo prestada pela firma requerente, a amostra para ensaio era uma
secgdo de rolo de um revestimento de piso téxtil revestido a PVC (branco).
O produto ensaiado tem as seguintes caracteristicas:

o Marca COMEIGIAl ......cocorueerrreireeeiercee e se e FILMOPRINT CARPET
B 00T coismmsmmmmevossmniess s s e b eSS0 TR S R G S T s branco
s [Espessura total (valorhominal) qasmssirmmanmaandramsraimieriimimmris s diinn 2,2 mm

o Massa total por unidade de superficie (valor nominal) .........ccociviiiiiiin e, 1,0 kg/m?
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3 - BOLETINS E RESULTADOS DE ENSAIO DE APOIO A CLASSIFICAGAO

3.1 — Boletins de Ensaio
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Nome
do Laboratério
de Ensaios

Nome
do requerente

Niamero dos
Boletins de Ensaio

Norma de Ensaio

LNEC/EM-URF

126/2013-LNEC/EM-URF

EN ISO 11925-2:2010 +
AC:2011

127/2013-LNEC/EM-URF

EN ISO 9239-1:2010

3.2 — Resultados de ensaios

Resultados para classificagéo

Norma(s) " Ndmero Parametro Parametro
. Parametros
de Ensaio de provetes continuo de
(valor médio) conformidade
CHF (kw/m?) 8,78 _
EN ISO 9239-1: 2010 3
Fumo (%.min) 128 -
EN ISO 11925-2: SIM
g . Fs (mm) 0
2010 + AC:2011 (Fs < 150 mm)
Ataque da face 6 ~
principal pela chama Queda de gotas NAO SIM
Duragéo da ou de particulas inflamadas
exposigio: 155 | (inflamag@o do papel de filtro) (NAO) (SIM)
4 - CLASSIFICAGAO E CAMPO DE APLICAGAO
4.1 — Referéncia da classificacéo
A classificagdo foi efetuada de acordo com a clausula 12 da norma europeia

EN 13501-1+A1:2009.
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4.2 — Classificacéo

—
<
@

O revestimento de piso téxtil revestido a PVC (branco), de marca comercial FILMOPRINT CARPET
relativamente ao seu desempenho de reagao ao fogo, é classificado do seguinte modo:

Bq
A classificagédo adicional relativamente a produgéo de fumo é a seguinte:
s

O formato da classificagéo de reagdo ao fogo é:

Desempenho ao fogo Producgao de fumo
Bp C S 1

ie. i Bf|'51

Classificagéo da reagao ao fogo: By-s1

4.3 — Campo de aplicacéo

Esta classificagéo ¢ valida para o produto descrito em 2.2 (vd. 2), quando aplicado em espagos
interiores, aplicado (com ou sem colagem ou fixagdo mecéanica) diretamente (sem caixa de ar) sobre um
suporte ndo-combustivel (classe A1 ou A2-s1, d0) com massa volimica aparente superior a 615 kg/m®.

Esta classificagéo é, ainda, valida para os seguintes parametros:

0 Marca COMEBICIAL ... .oueiiceieeiierie et e e s e e enee s e e e e e nneeseenans FILMOPRINT CARPET
o Espessura total (valor NOMINEIY .......cooeiiiii e s 2,2 mm
8 O s i S T 6§ 4 T A O BT T R 4 4 SR B Sl branco

5 - OBSERVAGOES

A classificagao constante deste Relatério de Classificagdo ndo constitui uma aprovagéo de tipo nem
uma certificagao do produto.

LISBOA, 17 de dezembro de 2013

O Coordenadpr¢ga Unidade Operativa
3 )

C. A. Pina Santos
Investigador Principal
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